Verbindungstechnik Connecting Systems

Gehrungsverbinder Mitre Connectors

Gehrungsverbinder 30°-90°, Nut 10 Gehrungsverbinder 30°-90°, Nut 10

FATH'

Components

GEHRUNGSVERBINDER 30°-90°, NUT 10

Ausfiihrung Stahl, Profil 45, Nut 10 tief

Beschreibung zur Verbindung eines auf Gehrung gesagten
Aluminiumprofils (Gehrungsschnitt y = 30° - 90°)
mit einem Aluminiumprofil; zur Montage muss ein
Loch mit @ 8,2 mm seitlich gebohrt werden; inklu-
sive Nutenstein und Gewindestift mit SW 4

Material Stahl
Liefereinheit 10 Stiick

52.5

MITRE CONNECTOR 30°-90°, SLOT 10

Model Steel, profile 45, slot 10 deep

Description End-to-end connection of an aluminum profile
with a mitre cut (cut y = 30° - 90°) to another alu-
minum profile; before the application a hole with
@ 8.2 mm lateral must be drilled; with T-slot nut
and threaded pin with AF 4

Material Steel

Pack Quantity 10 pieces

o
,TM s 7
: =
agl # Vi
— -7 & :
ko T ‘- 4 =
L
48.5 I,'; k
36 - e
@%7 26, e
N 45° | 23.4
30° [17.5
Gehrungsverbinder 30°-90°, Nut 10 N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
Mitre Connector 30°-90°, slot 10 Weight [g] Profile Part #
10 57.0 B 099BG10081090

J

30°-90°
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Verbindungstechnik Connecting Systems FATH'

Gehrungsverbinder Mitre Connectors

Gehrungsverbinder 30°-180°, Nut 10 Gehrungsverbinder 30°-180°, Nut 10 Components
GEHRUNGSVERBINDER 30°-180°, NUT 10 MITRE CONNECTOR 30°-180°, NUT 10
Ausfithrung Stahl, Nut 10 Model Steel, slot 10

Beschreibung zur StoR-Verbindung von zwei auf Gehrung gesdg- Description End-to-end connection of two aluminum profiles
ten Aluminiumprofilen (Gehrungsschnitt jeweils with a mitre cut (cut each y = 30° - 90°); before
y = 30° - 90°); zur Montage muss je ein Loch mit the application a hole with @ 8.2 mm in a distance
@ 8,2 mm im Abstand von 34 mm vom Profilende of 34 mm of the profile end must be drilled; with
gebohrt werden; inklusive Nutenstein und Gewin- T-slot nut and threaded pin with AF 4
destift mit SW 4

Material Stahl Material Steel
Liefereinheit 10 Stiick Pack Quantity 10 pieces

Gehrungsverbinder 30°-180°, Nut 10 N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
Mitre Connector 30°-180°, Nut 10 Weight [g] Profile Part #
10 96.0 B 099BG100810180
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30°- 180°
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Verbindungstechnik Connecting Systems FATH’

Gehrungsverbinder Mitre Connectors

Components

UNI-GEHRUNGS-STOBVERBINDER UNIVERSAL MITRE BUTT CONNECTOR
Ausfiihrung Zinkdruckguss, Nut 8 Model Zinc die-cast, slot 8
Beschreibung zur StoR-Verbindung von zwei Aluminiumprofilen Description End-to-end connection of two aluminum profiles
mit Gehrungsschnitt with a mitre cut
Material Zinkdruckguss Material Zinc die-cast
Set 1 Gehrungsverbinder, Set 1 mitre connector,
2 Schrauben I1SO 7380 - M6 x 35 2 screws ISO 7380 - M6 x 35
Liefereinheit 10 Stiick Pack Quantity 10 pieces

Uni-Gehrungs-StoRverbinder N Gewicht [g] Teil-Nr.
Universal Mitre Butt Connector Weight [g] Part #
Set 8 104.0 099A0840W45
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Verbindungstechnik Connecting Systems FATH'

Gehrungsverbinder Mitre Connectors
Components

GEHRUNGSVERBINDER 90° MITRE CONNECTOR 90°
Ausfiihrung Stahl Model Steel
Beschreibung zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen Description To connect two aluminum profiles
Material Stahl Material Steel
Liefereinheit 10 Stiick Pack Quantity 10 pieces
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Gehrungsverbinder 90° Gewindestift A B C L sw Gewicht [g] Teil-Nr.
Mitre Connector 90° Hexagon socket set screw [mm] [mm] [mm] [mm] Weight [g] Part #
M8 16.0 46.0 3.0 8.0 4 33.0 099GV0890
M10 20.2 60.0 3.0 10.0 5 59.0 099GV1090
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Verbindungstechnik Connecting Systems FATH’

Gehrungsverbinder Mitre Connectors

Components

GEHRUNGSVERBINDER MITRE CONNECTOR
Ausfiihrung Stahl Model Steel
Beschreibung zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen Description To connect two aluminum profiles
Material Stahl Material Steel
Liefereinheit 10 Stiick Pack Quantity 10 pieces
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Gehrungsverbinder Gewindestift A B C L sw Gewicht [g] Teil-Nr.
Mitre Connectors Hexagon socket set screw [mm] [mm] [mm] [mm] Weight [g] Part #
M8 16.0 46.0 3.0 8.0 4 40.0 099GV0845
M10 20.2 60.0 3.0 10.0 5 64.5 099GV1045
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Verbindungstechnik Connecting Systems

FATH

Components

RADIENDICHTUNG 40 x 40

Ausfiihrung
Beschreibung

RADIUS SEAL 40 x 40
Kunststoff PA Model Plastic PA
zum Herstellen eines Ubergangs bei rechtwink- Description To seal the transition between two profiles at a tee

ligen Profilverbindungen, besonders fiir Rein-
raum-Anwendungen geeignet

Material Kunststoff PA, glasfaserverstarkt Material
Farbe grau =RAL 7042 Color
Liefereinheit 100 Stiick Pack Quantity
Extras weitere Farben auf Anfrage Specials
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connection, especially for clean room applications

Plastic PA, glass fiber reinforced
gray =RAL 7042

100 pieces

Other colors on request

Radiendichtung 40 x 40 Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
Radius Seal 40 x 40 Weight [g] Profile Part #
2.0 | 093RD84040R4
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